
Fallschutz 
richtig anwenden



Wie wird Fallschutz ausgebracht? 
Der Fallschutzbereich ist vor dem Ausbringen je nach Fallhöhe für 

a.) < 2.000 mm (Fallschutzdicke 300 mm) 350 mm und 
b.) < 3.000 mm (Fallschutzdicke 400 mm) 450 mm tief auszukoffern

Es empfi ehlt sich, unter den Spielplatzdekor eine Drainageschicht von 
ca. 50 mm, z. B. aus Kies, anzulegen. Die Holzhackschnitzel sind in der 
Mindestschichtdicke entsprechend der vorliegenden kritischen Fallhöhe 
a.) oder b.) auszubringen. 

Ein Setzungsverlust von ca. 10 % ist bei der Mengenermittlung und der 
Mindestschichtdicke zu berücksichtigen.

Im Falle einer Neuanlage der 
Spielfl äche empfi ehlt sich 
ein zusätzlicher Grundaufbau 
unter der Drainageschicht 
bestehend aus einem ca. 150-300 mm dicken Schotter-
bett. Durch die Drainage kann aufprallendes Wasser (z. B. 
durch Regen oder Schnee) schneller abfl ießen, die Holz-
hackschnitzel bleiben länger trocken und sind letztlich län-
ger haltbar.1
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